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POWER OF SOUND CAMERA DE RE BORBOLETA
RS-220BR C PRO LINE

Obrigado por adquirir a cdmera de ré RS-220BR C Pro Line com linhas
dindmicas da Roadstar. Esta camera foi desenvolvida para vocé ter mais
seguranca na hora de manobrar seu veiculo. As linhas auxiliares
acompanham o movimento do carro. Proporciona excelente imagem
mesmo em ambientes com pouca iluminagao.

Para garantir o maximo de eficiéncia desta camera, leia atentamente este
manual e siga todas as informagdes.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Sensor 1/4 CMOS

Resolugao | NTSC 648Hx488V

em pixel PAL 648Hx504V

Sistema da TV PAL/NTSC

Angulo da lente 160°

Resolugéo (Linhas TV) 480 Linhas

lluminagédo minima 0.01 Lux

Faixa dinamica >64.4 [dB]

SNR >47.2 [dB]

Obturador eletronico 1/60(NTSC) | 1/50(PAL) ~ 1/10000s

Espgcificagées da Exposigédo automatica, AWG, AGC, Auto
pipeline da imagem Flicker, detecg&o e cancelamento

Saida de video Conector RCA, 1.0 vp-p, 750hms

Fonte de alimentacéo DV 12V +/-10%

Taxa de consumo MAX. 0.5W

Temperatura de trabalho -20°C - +75°C RH95% Max

Temperatura de armazenamento! -40°C - +75°C RH95& Max

Classificagéo IP 1P68

DUVIDAS E SUPORTE TECNICO
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